[image: image1.jpg]



GEMCO
EQUIPMENT LTD
Member of ikj STENH0J Gro-jp
Experts in the Garage Equipment industry

Gemco Equipment Ltd
153 - 165 Bridge Street
Northampton   NN1  1QG
T 01 604 828600
F 01604 633159
e sales@gemco.co.uk
w www.gemco.co.uk
www.stenh0j.dk
DUNLOP DTM185 ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
EQUIPMENT
SALES & INSTALLATION
WORKSHOP DESIGN & BUILD
SPARES SALES
CALIBRATION
HYDRAULIC REPAIRS & SALES
REFURBISHED EQUIPMENT
EXPORT
[image: image2.jpg]BT LN RN

® 9






1. Откройте ящик, выньте содержимое, будьте осторожны с гвоздями ящика.
2. Удалите пластиковую крышку (0138) используя торцевой ключ-шестигранник.
3. Разрежьте пластиковую ленту, фиксирующую вал (0267) и входное отверстие (0254).
4. Установите рычаг в вертикальное положение – необходимы 2 человека.
5. В вертикальном положении зафиксируйте рычаг при помощи фиксатора (0251/2/3).
6. Протяните черный воздуховод через отверстие в основании наклонного рычага.
7. Снимите левую боковую панель (0139) со станка.
8. Соедините черную трубку наклонного рычага с внутренней трубкой станка.
9. Возьмите стопор (0255) для возврата наклонного рычага и удалите клипсу с одного конца.
10. Установите наклонный рычаг таким образом, чтобы стопор находился напротив вала (0267) и вала (0254). Вставьте стопор в вал со стороны правой боковины (0267).
11. Верните клипсу обратно на стопор и установите пластиковый инструментальный ящик (0138).
12. Установите обратно боковину.
13. Удалите крышку вала (0231) при помощи торцевого ключа - 0232.
14. Установите верхний пластиковый кожух (0229) и затяните 0230.
15. Поднимите демонтированный верхний вал, и вставьте пружину (0227).
16.
Снимите крышку 0231 и затяните фиксирующие болты  0232.
17.Затяните 0233/4 для фиксации защиты.
18.
Подсоедините накачиватель шин (0121) им повесьте его на крючок наклонного рычага.
19.
Установите защиту кронштейнов.
20. Удалите болты для установки пластиковой защиты кронштейнов.
21. Установите кольцо (0107) на пластиковый бачок (0108).
22.Приверните отжиматель (0501) – не превышайте необходимый момент затяжки!!!!
23. Удалите регулятор/смазыватель открутив болт 0117.
24. Поместите регулятор/смазыватель в тиски и открутите воздушный клапан 0118.
25. Замените клапаном, принятым в Вашей стране..
26. Установите регулятор/смазыватель на место.
27. Подсоедините станок к источнику сжатого воздуха и электропитанию.
