ЛАЗЕРНАЯ ЛИНЕЙКА ВЫСТАВЛЕНИЯ УГЛОВ СХОДА-РАЗВАЛА PPL-400
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лазерная линейка с большой точностью меряет углы схождения и развала между парами колес.

Перед использованием, внимательно прочитайте данную инструкцию.

Правила сборки

Соберите линейку следя за тем, чтобы зеркало(В) и таблица (D) были расположены друг напротив друга (Рис. 1).

На боковых стойках линейки находятся метки для пяти положений зажимов, в зависимости от радиуса колеса. Выберите метку, которая расположена ближе всех к центру радиуса колеса. Удостоверьтесь, что зажимы на всех стойках находятся на одинаковых метках. Боковые стойки могут располагаться на колесе как справа, так и слева, так же предусмотрено удлинение мерных кронштейнов. Данная конструкция линейки позволяет устанавливать боковые стойки на колеса диаметром от 8 до 24 дюймов и обеспечивать плотный контакт с колесом, когда он необходим, например, при использовании на подъемнике.

Проверка калибровки

Перед каждым использованием, всегда проверяйте калибровку линейки. Калибровка осуществляется следующим образом:

1. Установите собранную линейку на чистый горизонтальный пол таким образом, чтобы боковые стойки находились друг напротив друга. (см. поз.А на рис. 1).

2. Настройте зеркало и мишень так, чтобы отраженный луч был виден на мишени.

3. Изменяя положение  указателя (Е), добейтесь, чтобы луч поместился между двумя контрольными стрелками. ( Рис. 2).

4. Указатель должен находиться на нуле (F). В противном случае, ослабьте два крепежных винта указателя,  установите его на нулевой отметке, затяните винты.

Линейка готова к работе.

Использование линейки

Автомобили и микроавтобусы

Перед проведением измерений, необходимо выяснить, под какой нагрузкой следует выставлять углы. Данная информация содержится в инструкции производителя автомобиля. Проверьте, соответствует ли давление в шинах рекомендованному.

1. Установите автомобиль передним ходом на ровную горизонтальную поверхность. Передние колеса должны быть установлены строго прямо( Автомобиль должен поехать не менее 1,5 метра с прямо стоящими колесами). Задний ход не использовать.

2. Приставьте боковую стойку с лазерным устройством к правому переднему колесу, как можно плотнее к борту шины, но при этом избегайте контакта с маркировочными буквами на шине, различными выступами. (Рис. 3). 

3. Проверьте, что зажимы на стойке с лазерным устройством, и на стойке с зеркалом, находятся на одинаковой высоте. Для проверки возьмите боковую стойку с лазерным устройством и поместите его напротив стойки с зеркалом, как было показано на Рис. 1. Если до этого не поводилась калибровка, как было описано в предыдущем разделе, проведите ее.

4. Приставьте обе стойки к автомобилю, как показано на Рис.4. Отрегулируйте указатель так, чтобы отраженный луч находился в центре таблицы ( Рис.2 ). На градуированной таблице будут показаны значения углов положительного, или отрицательного схождения в градусах и минутах. Каждое деление таблицы соответствует 10 минутам.

5. Чтобы сделать поправку на боковые отклонения колеса или шины, продвиньте автомобиль вперед, чтобы колеса сделали пол оборота (180 град), и повторите предыдущую операцию. Если значения разнятся, ориентируйтесь на среднее значение.

6. Конверсионный калькулятор (G) облегчает перевод значений углов в миллиметры, или в дюймы (линейное схождение колес). Установите большую стрелку на верхнем круге на указанную ширину, нанесенную на нижнем круге. Указанная ширина может быть как номинальный диаметр колеса, или расстояние, эквивалентное диаметру боковой поверхности шины (напр. середина боковины).Так же эти данные можно взять из руководства по сервисному обслуживанию данного автомобиля.

Все изменения углов развала-схождения колес должны производиться строго в соответствии с рекомендациями завода-производителя, изложенными в руководстве по эксплуатации данного автомобиля.

КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ

Данная линейка сконструирована таким образом, что возможно проведение измерений на двух-, трех-, и четырехосных коммерческих автомобилях.

Перед проведением измерений, обратите внимание, что соблюдены условия производителя по нагрузке автомобиля. При отсутствии доступа к условиям производителя, общепринятая практика состоит в том, что автомобиль должен быть полностью нагружен, и все колеса должны стоять в строго прямом положении. Проверьте давление в шинах. При выставлении углов на передних колесах, никогда не изменяйте положение маятникого рычага и внутренних тяг. Это может привести к серьезным проблемам рулевого управления.

Одноосные автомобили

Процедура измерений аналогична той же последовательности, как и на легковых автомобилях и микроавтобусах.

Двухосные автомобили

При проведении измерений на больших двухосных грузовиках необходимо использовать опциональные удлиняющие рычаги для лазерного устройства, зеркала, и само зеркало большего размера.

1. Проведите измерения углов на передних колесах, так же, как это описано для легковых автомобилей. П В соответствии с данными производителя установите правильные значения углов.

2. Замените зеркало нормального размера на большее. Расположите его напротив задней оси (Y на рис.5). , так, чтобы оно было направлено к передним колесам.

3. Установите боковую стойку с лазерным устройством на пол на расстоянии примерно 1 м от переднего бампера, так, чтобы мишень была направлена на зеркало (рис. 5). Направьте луч лазера на центральную линию мишени (рис.2), при этом стрелка-указатель должна находиться на нуле.

4. Не трогая боковую стойку с лазерным устройством, переместите стойку с зеркалом к оси Х (Х на рис.5) и проверьте угол отклонения. Он должен быть идентичен оси Y. Если показания не совпадают, это означает, что необходима регулировка.

5. Установите боковую стойку с зеркалом к оси А и проверьте показания. Если отклонения нет, то луч будет точно посередине мишени. Для установки положительного схождения передвигайте стрелку-указатель до тех пор, пока она не покажет половину значения, напр. 20 для 40 рекомендованного. Луч лазера должен быть посередине мишени. Если не в середине, осторожно поверните рулевое колесо, следя за тем, чтобы боковая стойка была плотно придвинута к колесу, до тех пор, пока луч не переместится на середину мишени. Теперь ось А установлена правильно относительно задних осей.

6. Переместите стойку с зеркалом к оси В и проверьте показания.

7. Для компенсации возможного износа шин продвиньте автомобиль вперед тка, чтобы колеса совершили оборот на 180 град. Повторите шаги с 2 по 6. Если показатели будут рознится, примите среднее значение. Отрегулируйте тяги на автомобиле, до тех пор, пока луч не укажет на центральную отметку.

8. Для регулировки серединной оси, повторите шаги, начиная со второго.

